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2 Herzlich Willkommen

Bauen und Wohnen mit Holz-Schröer - seit über 100 Jahren

Um 1958: Hier die erste Generation des 1921  
gegründeten Familienunternehmens.Um 1953: Die erste Kreissäge.

Um 1959: Gründer Heinrich Schröer  
und Mitarbeiter Heinz Kathage vor  
einem besonderen Exemplar.

Um 1954: Stand der damaligen Technik.

2007: Holz-Schröer aus der Luft.
Die dritte, vierte und vielleicht fünfte  
Generation des Familienunternehmens.

Um 1959: Schwerstarbeit  
von der zweiten Generation.
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www.holz-schroeer.de

Seit der Gründung im Jahr 1921 haben wir uns dem natürlichen Werkstoff Holz verschrieben. Gegründet als 
Grubenholzhandel an der Loikumer Straße in Dingden, weitergeführt als Sägewerk, stehen wir Ihnen heute 
als Holzfachhandel am immer noch gleichen Standort rund um die Themen Bauen und Wohnen mit Holz zur 
Verfügung. Durch Qualität und Kompetenz in Holz leisten wir unseren Beitrag für Ihre Freude am Zuhause.
Planen Sie Ihre Vorhaben mit uns – besuchen Sie uns und lassen Sie sich in unseren Ausstellungen inspirieren 
und von unserem kompetenten Team beraten. Für Sie bevorraten wir ein breites Sortiment an Bau- und 
Konstruktionsholz, Gartenhölzern und Holzwerkstoffen. Zuschnitte und Sonderanfertigungen fertigen wir gerne in 
unserer Schreinerei. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht, Ihre Anfrage oder Ihren Besuch.
Holz. Für Freude am Zuhause.

Anna Schröer 		  Carolin Schröer
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Aufgrund unvorhersehbarer Marktveränderungen sind kurzfristige Preisänderungen möglich.www.holz-schroeer.de
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Terrassendielen

Kebony Clear

Kanadische Douglasie

Multi-Deck Co-Extrusion

Sature Terrassendielen

Bamboo X-Treme
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Aufgrund unvorhersehbarer Marktveränderungen sind kurzfristige Preisänderungen möglich.

TerrassendielenTerrassendielen im Überblick

Dauerhaftigkeitsklasse 1, hart, 
aus Mitteleuropa/Nordamerika,  
kaum Verzug, kein Harzaustritt

• 	Quell- und Schwundmaß: 
	 max. 3-4 %

• 	Rissigkeit: gering, Haarrisse

• 	Astvorkommen: selten

• 	Auswaschungen: keine

• 	Eignung für Anstrich: 
	 gut, nach Abwitterung

Thermo-Esche

Dauerhaftigkeitsklasse 2, sehr 
hart, aus Süd- und Südostasien, 
mäßig starker Verzug, selten 
Harzaustritt

• 	Quell- und Schwundmaß: 
	 mäßig

• 	Rissigkeit: mäßig

• 	Astvorkommen: selten

• 	Auswaschungen: möglich

• 	Eignung für Anstrich: 
	 gut, nach Abwitterung

Bangkirai / 
Yellow Balau

Dauerhaftigkeitsklasse 3-4, 
weich, aus Europa, mäßiger Ver-
zug, ausgeprägter Harzaustritt

• 	Quell- und Schwundmaß: 
	 mäßig

• 	Rissigkeit: ausgeprägt

• 	Astvorkommen: ausgeprägt

• 	Auswaschungen: selten

• 	Eignung für Anstrich: 
	 empfohlen

Heimische  
Lärche

Dauerhaftigkeitsklasse 3, weich, 
aus Südtirol, mäßiger Verzug, 
ausgeprägter Harzaustritt

• 	Quell- und Schwundmaß: 
	 mäßig

• 	Rissigkeit: ausgeprägt

• 	Astvorkommen: mäßig

• 	Auswaschungen: selten

• 	Eignung für Anstrich: 
	 empfohlen

Berglärche

Dauerhaftigkeitsklasse 1, weich, 
aus Skandinavien, geringer 
Verzug, kein Harzaustritt

• 	Quell- und Schwundmaß:  
	 gering

• 	Rissigkeit: mäßig stark

• 	Astvorkommen: ausgeprägt

• 	Auswaschungen: keine

• 	Eignung für Anstrich:  
	 gut, nach Bewitterung

MøreRoyal

Dauerhaftigkeitsklasse 2, weich, 
aus Kanada, mäßiger Verzug, 
Harzaustritt möglich. 

• 	Quell- und Schwundmaß:  
	 mäßig

• 	Rissigkeit: mäßig

• 	Astvorkommen: lebhaft

• 	Auswaschungen: keine

• 	Eignung für Anstrich:  
	 geeignet

Western Red  
Cedar

Dauerhaftigkeitsklasse 3, sehr hart, 
aus Südamerika, mäßig starker 
Verzug, selten Harzaustritt

• 	Quell- und Schwundmaß: 
	 mäßig

• 	Rissigkeit: mäßig

• 	Astvorkommen: selten

• 	Auswaschungen: möglich

• 	Eignung für Anstrich: 
	 gut, nach Abwitterung

Garapa

Die Dauerhaftigkeitsklasse klassifiziert die Widerstandsfähigkeit einer Holzkonstruktion gegenüber der Zersetzung des Holzes durch zerstörende Organismen. Die DIN EN 350-2 
gibt die Klassifizierung von Klasse 1 „sehr dauerhaft“ bis Klasse 5 „nicht dauerhaft“ vor. Außerdem werden Hölzer im Außenbereich nach DIN 6880 in die Gebrauchsklassen GK 
3.1, GK 3.2 und GK 4 einsortiert. In geschützten Bereichen ist ggf. auch eine Einstufung in geringere Gebrauchsklassen möglich. Hier finden Sie eine Übersicht über unser Sorti-
ment an Terrassenhölzern, die Ihnen als Orientierungshilfe dienen kann. Die dargestellten Terrassendielen dürfen in der Gebrauchsklasse 3.2 (häufig feucht, u>20 %, gut belüftet, 
regelmäßig von Verschmutzungen gereinigt) eingesetzt werden. Egal für welches Holz Sie sich entscheiden, wir helfen Ihnen gerne bei der Planung und Montage Ihrer Terrassen-
dielen. Bitte beachten Sie: Holz ist ein Naturprodukt. Die tatsächliche Farbgebung und Maserung kann von den hier gezeigten Bildern abweichen.

Dauerhaftigkeitsklasse 1-2, 
weich, aus Europa, mäßiger Ver-
zug, ausgeprägter Harzaustritt

• 	Quell- und Schwundmaß: 
	 mäßig

• 	Rissigkeit: mäßig stark

• 	Astvorkommen: ausgeprägt

• 	Auswaschungen: möglich

• 	Eignung für Anstrich: 
	 gut, nach Abwitterung

Dauerhaftigkeitsklasse 1, weich, 
Europa, kaum Verzug,  
kein Harzaustritt

• 	Quell- und Schwundmaß: 
	 –

• 	Rissigkeit: gering, Haarrisse

• 	Astvorkommen: ohne

• 	Auswaschungen: keine

• 	Eignung für Anstrich: 
	 nicht empfohlen

Kiefer KDIKebony

Dauerhaftigkeitsklasse 1, hart, 
aus Skandinavien, mäßiger Ver-
zug, Harzaustritt möglich

• 	Quell- und Schwundmaß: 
	 mäßig

• 	Rissigkeit: maßig stark

• 	Astvorkommen: ausgeprägt

• 	Auswaschungen: möglich

• 	Eignung für Anstrich: 
	 nicht empfohlen

Sature

Dauerhaftigkeitsklasse 1-2, sehr 
hart, aus Deutschland/Asien, Ver- 
zug in der Länge, kein Harzaustritt

• 	Quell- und Schwundmaß: 
	 –

• 	Rissigkeit: rissfrei

• 	Astvorkommen: ohne

• 	Auswaschungen: keine

• 	Eignung für Anstrich: 
	 ungeeignet

WPC

Dauerhaftigkeitsklasse 3-4, 
weich, Europa, mäßiger Verzug,  
ausgeprägter Harzaustritt

• 	Quell- und Schwundmaß: 
	 mäßig

• 	Rissigkeit: ausgeprägt

• 	Astvorkommen: ausgeprägt

• 	Auswaschungen: selten

• 	Eignung für Anstrich: 
	 empfohlen

Dauerhaftigkeitsklasse 2, weich, 
aus Deutschland, kaum Verzug, 
kein Harzaustritt

• 	Quell- und Schwundmaß: 
	 ca. 1 %

• 	Rissigkeit: gering, Haarrisse

• 	Astvorkommen: feinastig

• 	Auswaschungen: keine

• 	Eignung für Anstrich: 
	 gut, offenporige Holzöle,  
• 	nicht filmbildend

Thermo-Kiefer

m2 70.00

m2 67.00

m2 72.00

m2 86.00

m2 50.00

Dauerhaftigkeitsklasse 3, weich, 
Kanada, mäßiger Verzug,  
ausgeprägter Harzaustritt

• 	Quell- und Schwundmaß: 
	 mäßig

• 	Rissigkeit: ausgeprägt

• 	Astvorkommen: ausgeprägt

• 	Auswaschungen: selten

• 	Eignung für Anstrich: 
	 empfohlen

Kanadische  
Douglasie

m2 60.00

m2 36.60m2 156.00

m2 60.00

m2 130.00

Preis auf Anfrage

m2 55.00

m2 107.00

m2 71.00

Dauerhaftigkeitsklasse 1,  
sehr hart, aus Ostasien, kaum 
Verzug, kein Harzaustritt

• 	Quell- und Schwundmaß: 
	 max.0,9 %

• 	Rissigkeit: gering, Haarrisse

• 	Astvorkommen: ohne

• 	Auswaschungen: keine

• 	Eignung für Anstrich: 
	 gut, wasserbasierte Holzöle

m2 98.00

Bambus

Heimische  
Douglasie
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Terrassendielen

Kebony Clear

Kebony Clear – vergraut

Kebony Clear – leicht vergraut

Kebony Clear – leicht vergraut

Kebony Clear – vergraut

Kebony Clear – leicht vergraut

Weitere  
Informationen
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Aufgrund unvorhersehbarer Marktveränderungen sind kurzfristige Preisänderungen möglich.

Terrassendielen

Kebony Clear - Klar & modern  
in astreiner Ausführung
Kebony® Clear Produkte werden aus FSC®-zertifizierter Monterey-Kiefer gefertigt und sind durchgehend behandelt. Mit der höchsten Dauerhaftigkeitsklasse 1  

ist Kebony extrem haltbar. Das Holz ist im Prinzip astrein und hat eine glatte, gleichmäßige Oberfläche. Die Kebony® Technologie wurde in Norwegen ent-

wickelt und wertet die Eigenschaften von nachhaltigen Weichhölzern durch eine bio-basierte Flüssigkeit auf. Als Ergebnis wird die Zellstruktur des Holzes 

permanent verändert, es erhält Premium-Eigenschaften und eine dunkelbraune Farbe. 

Bei direkter Bewitterung entwickelt Kebony® mit der Zeit eine attraktive, silbergraue Patina. Die durch den natürlichen Verwitterungsprozess entstehende Farb-

veränderung und holztypische Rissbildung unterstreichen die Natürlichkeit des echten Holzes. Die Haltbarkeit und die generellen Eigenschaften des Produkts 

werden dadurch nicht beeinträchtigt. Auf Kebony Clear Produkte gibt es eine Haltbarkeitsgarantie gegen Verrottung im Außenbereich. 

Ihre Vorteile:

•	Dauerhaftigkeitsklasse 1	 •	 30 Jahre Herstellergarantie gegen Verrottung	 •	 FSC®-Zertifiziert

•	ungiftig	 •	 strapazierfähig	 •	 pflegeleicht

•	dimensionsstabil
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Kebony Terrassendiele.

Stärke x Breite Längen (cm) Preis/lfdm. Preis/m2 ca.

Kebony Clear, seitliche Nut 22 x 142 360, 420, 480 22,90 156,00

Unterkonstruktion.

Stärke x Breite Längen (cm) Preis/lfdm. Preis/m2 ca.

Kebony Character 48 x 73 470 11,90 –

Kebony Clear – vergraut
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Terrassendielen

Thermo-Esche

Thermo Esche 20 x 132 mm glatt, nicht geölt, 6 Monate altThermo Esche 20 x 132 mm glatt, neu, nicht geölt Fo
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Weitere  
Informationen

Thermo Esche 20 x 112 mm, glatt, neu


























































































































































































































































































































































